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HERZLICH WILLKOMMEN



Dipl.-Ing. (FH) Kim Schwettmann

+ Studium Bauingenieurwesen an der Fachhochschule 
Nordostniedersachsen in Suderburg

+ Seit 1996 Mitarbeiter bei der Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH

+ Leiter der Niederlassung Bad Bevensen 

+ Vorstandsvorsitzender des GeoEnergy Celle e.V.

+ Leiter des Arbeitskreises Oberflächennahe Geothermie des GeoEnergy 
Celle e.V.

ZUR PERSON



 GeoEnergy Celle e.V.

 Geothermie im Aller-Leine-Tal

 Projektbeispiele zur Oberflächennahen Geothermie

 Projektbeispiele zur Mitteltiefen und Tiefen Geothermie

WORUM GEHT´S HEUTE?



GeoEnergy Celle e.V.

WER WIR SIND UND WAS WIR BEWEGEN

■



Vorantreiben der Geothermie 
mit der Kompetenz aus dem Bereich der Erdöl- und Erdgasgewinnung sowie dem Brunnenbau

Ziel

Erdöl / Erdgas Brunnenbau

Geothermie

WER WIR SIND UND WAS WIR BEWEGEN

■
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Veranstaltungen, 

Messen, Seminare, 

Workshops

Öffentlichkeitsarbeit, 

Newsletter, Vorträge, 

Pressemitteilungen

Arbeitskreise  ONG und 

mitteltiefe/tiefe 

Geothermie

Beratung, Lobbyarbeit, 

Gespräche mit der 

Politik, Mitarbeit beim 

BVG 

Projekte, 

Machbarkeitsstudien, 

Forschungsprojekte

Geothermische 

Nachnutzung von Öl-

und Gasbohrungen

Geothermische 

Nachnutzung von 

Kalibergwerken

Kooperationen mit 

anderen Netzwerken -

auch auf europäischer 

Ebene

LEISTUNGS-SPEKTRUM

■



KEINE KLIMAWENDE OHNE WÄRMEWENDE

https://ag-energiebilanzen.de/

* Nur fossile und biogene Kraftstoffe

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen: Auswertungstabellen zur Energiebilanz der Bundesrepublik 

Deutschland 1990 bis 2013, Stand 07/2013 

■



ERNEUERBARE ENERGIEN - SEKTOREN

■



Oberflächennahe Geothermie 0 - 400  m

+ Temperaturen zwischen 10 °C und 20 °C

+ Wärmepumpe erforderlich

Mitteltiefe Geothermie 400 bis 1.500 m

+ Temperaturen von rund 20 bis 50 °C

+ Direkte Nutzung zu Heizzwecken

Tiefe Geothermie > 1.500 m

+ Temperaturen über 200 °C möglich

+ Stromerzeugung möglich

DEFINITION

■



OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE - ERDWÄRMESONDEN

■



MITTELTIEFE GEOTHERMIE – HYDROTHERMALE DOUBLETTE

■



GEOTHERMIE IM ALLER-LEINE-TAL

■



Quelle: Bundesverband Geothermie

POTENTIAL DER TIEFEN GEOTHERMIE IN DEUTSCHLAND

■



Es liegen verschiedene Studien vor, die sich mit der Geothermie u.a. in der Leader-Region befassen:

GEOTHERMIE IM ALLER-LEINE-TAL

■



 Alle Studien zeigen ein hohes geothermisches tiefes und mitteltiefes Potential in der Region auf

Es gibt aber auch Herausforderungen:

+ ab 400 m Teufe gilt das Bergrecht

+ Bohrkosten steigen mit zunehmender Tiefe überproportional

+ Derzeit gibt es keine gesonderten Richtlinien bzw. Anforderungen für mitteltiefe Projekte

+ Fündigkeitsrisiko für offene Systeme

+ Unwirtschaftlichkeit für geschlossene System (Koaxialsonden)

HERAUSFORDERUNGEN

■



… es gibt aber auch Lösungsansätze:

+ Quartiers- und Energiekonzepte  Grundlage für BEW Förderung

+ Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW Förderung)

Mehr als 16 Anschlussnehmer oder Wohneinheiten

+ Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG Förderung)

 Einzelmaßnahmen und wenige Anschlussnehmer

+ Risikoabsicherung der KfW und Münchner Rück

 Voraussetzung Machbarkeitsstudie

Darüber hinaus wäre eine Förderung bzw. Risikoabsicherung  durch das Land 
Niedersachsen wünschenswert

LÖSUNGSANSÄTZE

■



Einige Beispielprojekte aus Celle:

Oberflächennahe Geothermie



 Heizen und Kühlen 
des Gebäudes rein 
geothermisch

 1450 m² Nutzfläche

 Pilotbohrung hat gute 
Ergebnisse geliefert. 
Untergrund ist rund 
10% „ergiebiger“ als 
zunächst vermutet

 22 Erdsonden mit 
je 90 m Endteufe

10.Februar 2022

SPARKASSE CELLE, NEUBAU KOMPETENZZENTRUM WESTERCELLE

■



+ 2012 entstand hochmoderne Feuerwache –
Investitionsvolumen 14 Mio. €

+ Nachhaltige Energieversorgung mittels ONG 

 innovative technische Lösung, langfristig 
wirtschaftliches Konzept!

+ 250 kW, davon 150 kW Geothermisch und 100 kW 
Gas als Spitzenlast

+ 3.048 Bohrmeter insgesamt, 24 Sonden je 127 m

+ Regeneration über Solarthermie    

+ Wärmebedarf 288 MWh/a geothermisch, 144 
MWh/a Solar zur Regeneration

NEUE FEUERWACHE FREIWILLIGE FEUERWEHR CELLE

■



Geothermie geht!

+ Mitteltiefe Geothermie hat Potential für weitere 
Abnehmer

+ Allerinsel bietet gute Voraussetzungen für Geothermie

+ Deutliche CO2 Reduzierung (bis 250 t/Jahr) möglich

+ Weniger Abhängigkeit von Energiepreis-Schwankungen

+ Ergebnisse sind für die weitere Entwicklung der 
Allerinsel übertragbar

Ø Keine Projektumsetzung aufgrund der Kostensituation 
in 2017

mit:

MACHBARKEITSSTUDIE 2017 ONG FÜR DIE ALLERINSEL

■



Auf den ersten Blick ein Gegensatz, aber…

 Geringe Temperaturen im Wärmenetz  günstige Baukosten

 Geringe Wärmeverluste im Netz

Nutzung von Synergien:

 Gleichzeitigkeitsfaktor ca. 80% 

 Gemeinsamer Einkauf

 Betrieb und Wartung durch Kontraktor

Erstes Projekt im Landkreis Celle:

+ BG „Im Scheuer Felde“ in Eschede

+ Heidt + Peters Projektentwickler 

SVO/CUN mit Avacon Natur

KALTE NAHWÄRME – Z.B. ZUR VERSORGUNG VON BAUGEBIETEN

■



Einige Beispielprojekte aus Celle:

Tiefe Geothermie



GEOTHERMIE AUS SCHÄCHTEN

■



THERMO-SIPHONE IM SCHACHT

■

Quelle: sanier.de



■
Quelle: sanier.de

+ Erste erfolgreiche tiefe Geothermiebohrung in Niedersachsen

+ Durchgeführt von Baker Hughes

+ Erreichte Tiefe: 2.450 m

+ Temperatur: > 100°C

EXPLORATIONSBOHRUNG IN AHNSBECK



Besuchen Sie uns auf

www.geoenergy-celle.de

Danke für Ihr Interesse an der Energie, die 
uns zu Füßen liegt – Geothermie.

Dipl-Ing. (FH) Kim Schwettmann

■



Erdsonde

ERSCHLIEßUNG OBERFLÄCHENNAHER GEOTHERMIE

■



HOHER WIRTSCHAFTLICHER NUTZEN DER ERDWÄRME

4 Teile Umweltwärme und 1 Teil Strom 
ergeben 5 Teile Heizwärme 

■



Die Oberflächennahe Geothermie bieten nicht nur Potential zum Heizen:

+ Quelltemperaturen von 10 - 14 °C ermöglichen die freie Kühlung ohne Kompressorenergie

+ Der Untergrund wird so zum saisonalen Wärmespeicher

 Die Wärme aus dem Sommer wird eingespeichert und ist im Winter nutzbar

NICHT NUR HEIZEN, AUCH KÜHLEN!

■



Aktuelle Bohrtechnik im 
Lockergestein heute:

Kompakte Bauweise

BOHRTECHNIK

■



Spülbohren im Rotary-
Doppelkopfbohrverfahren

 Raupenbohrgerät auf 
Gummikette

 Gute Lastverteilung -> 
geringe Flurschäden

 Gesamtgewicht ca. 12 to

 Bohrungen bis 200 m 
möglich bei geringem 
Platzbedarf

 Schutzverrohrung und 
Bohrgestänge
in einem Arbeitsschritt 
keine Auskesselung

BOHRTECHNIK

■



+ Fortführung der Bohrung bei 
abgesetzter Schutzverrohrung 
bis zur Endteufe

BOHRTECHNIK

■
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BOHRUNGEN



Beispiel: Doppel-U-Sonde

+ Jeweils zwei Vor- und Rückläufe

+ üblicher Bohrlochdurchmesser ca. 150 mm

+ Rohrmaterial PE 100

+ Rohrdurchmesser 32-40 mm

+ Bessere Ausnutzung des Bohrquerschnittes

+ weniger Zementierung/Verfüllung 
erforderlich

+ Bessere Wirkungsgrad als U-Sonde

BOHRTECHNIK UND SONDEN

■

Durch die Kombination mehrerer Sonden 
wird die Leistungsfähigkeit erhöht!


